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ALCOR

ALFA 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico c/Louver

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

60.50 
cm

15.50 
cm



ANDROMEDA

ANTARES 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar / Modular
Difusor: Acrílico Overlay, Louver, 
Policarbonato Lexan

Tipo: Luminaria
Uso: Interior
Colocación: Suspender  / Empotrar
Difusor: Cristal Sandblasteado

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

60.5 cm

7.0 cm



APOLO

CAPELLA 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer
Difusor: Acrílico Envolvente Permatone

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico Overlay

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

10.50 cm

10.00 cm

115cm



AQUILA

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Acrilico Overlay, Louver

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Sandblasteado

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.
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CAIRO

CETUS 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Policarbonato Lexan, Louver, 
Acrílico Overlay, Microline

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Cristal Sandblasteado

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

60.50 cm

6.00cm

16.0 cm

10.00 
cm

22.00 cm 



CAMPANA PL

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Sandblasteado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer 
Difusor: Acrilico Opalino

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

VELA

13.60cm 

9.00cm 

14.0mm

23.8mm



CANALETA

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer, 
Empotrar
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar

 Difusor: Acrilico Overlay

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; equipada 
con led´s y driver Philips.

CLUSTER

3.50 cms

2.0 cms



COMPACTO V15

MEDIANO V22 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Envolvente Acrílico V15

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer
Difusor: Envolvente Acrílico V22

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.
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CAMPANA ARLED

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Sandblasteado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer 
Difusor: Acrilico Microline

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipor Philips.

MIZAR

19.00 cm

8.00 cm

17.00 cm



ESQUINERO

FOSA 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal 
Templado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal 
Templado

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con equipo 
Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

20.00 
cm

20.00 
cm

13.00 
cm

16.00 
cm



GEMINIS

GOTA 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Envolvente Opalino Gota

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

12.00 cm

6.50 cm

354.00 cm

10.00 cm

7.00

10.00 cm



HEXAGONAL

HU 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23, Cristal 
Templado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer, Suspender 
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; equipada 
con led´s y driver Philips.

7.00 cm

40.00 cm



INTEGRA C/BISEL

INTEGRA C/ MARCO 
ABATIBLE

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.



INTEGRA SELECT

INTEGRA / MODUL 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular
Difusor: Acrílico Overlay

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; equipada 
con led´s y driver Philips.

3.5cm

1.5cm



LACERTA

LYNX 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender 
Difusor: Acrílico Opalino

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular 
Difusor: Plastico Lumeo

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

16.00 cm

5.50 cms

16.00 cms

117.00 cm

60.50 cm

6.00 cm



MINICETUS

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Esmerilado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar, Suspender
Difusor: Acrílico Opalino Alta 
Transmisión luminosa

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en perfil de aluminio 
extruido, con acabado en pintura en 
polvo electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

PANEL LED

12.00 
cm

17.00 
cm

60.50 cm

1.20 cm

30.50 cm

1.20 cm



MIRA

MODUL 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar 
Modular
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular
Difusor: Acrílico Overlay, K12, K23

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

60.5 cm

10.  0 cm



NORMAL V28

DENEB 

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Envolvente Acrílico V28

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular
Difusor: Difusor Policarbonato Lexan

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

8.50 cm

28.00 cm

60.50 cm

10.00 cm



CAMPANA PH

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Esmerilado

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar
Difusor: Cristal Templado Esmerilado

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; equipo 
Philips.

19.00cm

13.50 cm

LED

CAMP.JORDAN

20.50 cm

5.01     0 cm

LED



SIDUS

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Empotrar Modular
Difusor: Acrilico Overlay, K23 Prismatico

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer
Difusor: Acrilico Overlay, K23, K12

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; con equipo Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

TRADICIONAL

60.50 cm

9.50 cm

51.50 cm



STAR I

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender /Sobreponer
Difusor: Acrílico Overlay

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender / Sobreponer
Difusor: Acrílico Overlay

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con led´s y 
driver Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; equipada 
con led´s y driver Philips.

STAR II



TRAPEZOIDAL

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer
Difusor: Acrílico K23 Prismatico, Acrílico  
Extruido

Tipo: Luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Suspender, Sobreponer 
Difusor: Acrilico Microline

OFICINAS

Luminaria fabricada en lámina de acero al 
carbón, con pintura en polvo electrostática 
secada al horno; equipada con equipo 
Philips.

Luminaria fabricada en lámina de acero 
al carbón, con pintura en polvo 
electrostática secada al horno; con 
equipo Philips.

TIRA CONTINUA
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